
Utbytbar styrbox för att 
reglera pumpens flöde och 
energiförbrukning, i olika 

steg.

Bruksanvisning

VIKTIGT: LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU 
ANVÄNDER DEN HÄR PRODUKTEN. SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR 
FRAMTIDA BRUK. Manual version - 14/2/2023
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Vi rekommenderar att Ni tittar på vår hemsida för att se de senaste 
uppdaterade bruksanvisningarna.

Bruksanvisning till Pondfriend Techno Pro Plus
Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder pumpen.
Då vi kontinuerligt förbättrar och utvecklar våra produkter, kan tillbehör 
m.m. skilja sig från bilderna på förpackningarna.

Beskrivning
Techno pumparna är avsedd för trädgårdsdammar, och andra vattenkonster. 
Den lämpar sig utmärkt till filter, vattenfall, bäckar, cirkulation och 
syresättning. De kan också användas till fontäner (fontänmunstycken är inte 
inkluderade men kan köpas separat.)
Pumpen har en extern styrbox som gör att både funktion och 
energiförbrukning enkelt kan justeras stegvis. Val av program görs genom att 
trycka på styrboxens pilförsedda upp-respektive ner-knapp. Kort efter att ett 
program valts, visas pumpens energiförbrukning i displayen. Flödet kan 
ändras i 100 steg samtidigt visar displayen kontinuerligt energiförbrukningen 
i watt. I displayen står bokstaven F för flödesprogram och bokstaven P visar 
strömförbrukningen i watt. Pumpen är försedd med ett elektroniskt 
torrkörningsskydd, som stänger av pumpen automatiskt vid torrgång eller 
om rotorn blockeras. Techno Pro pumparna lämpar sig även för 
torrmontering i en pumpgrop. Dessutom kan pumparna även användas i 
saltvatten. Detta då inga metalldelar kommer i kontakt med vatten.
På alla modellerna är styrboxen utbytbar och kan fås som reservdel. 
Techno pumparna är synkrona enfas växelströms pumpar med kondensator. 
Den öppna vorteximpellern klarar partiklar upp till ca 8 mm utan att blockeras. 
Den nyutvecklade motorn är en av de mest energisnåla pumparna som finns 
på marknaden.
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Säkerhetsföreskrifter
Pumpen får bara användas till trädgårdsdammar, och liknande. De elektriska 
installationerna måste överensstämma med gällande föreskrifter. Är du det 
minsta tveksam skall en auktoriserad elektriker rådfrågas. Innan du använder 
pumpen förvissa dig om att kabel och kontakt inte har några synliga skador. 
Spänningen i det lokala elnätet skall överensstämma med vad som står på 
typskylten. Pumpen skall alltid anslutas över en jordfelsbrytare på högst 30 
mA. Elanslutningen skall skyddas mot fukt och placeras minst 2 meter från 
dammens kant eller annan vattenansamling. Kontakten får inte utsättas för 
fukt. Kontrollera även så att fukt/vatten inte kan rinna längsmed kabeln in till 
styrboxen.
Innan du utför något arbete i dammen skall pumpen kopplas från elnätet 
genom att du drar ur kontakten. Pumpen får inte användas av barn eller 
personer som inte förstår handhavandet.

Av säkerhetsskäl får pumpen bara repareras av leverantören. 
Alla obehöriga ingrepp i pumpen gör att garantin bortfaller.
Pumpen skall aldrig bäras eller hängas i elkabeln. 
Elkabeln får inte kortas eller modifieras.

22000 30000

8,5 m 9,5 m 

Teknisk data
Modell

Max lyfthöjd 

Regulerbart flöde l/t 15000-21200 19100- 29400

Reg. energiförbrukning 86-200 W 123-335 W

Inlopp / Utlopp 2” 2” 

Slangadapter m.m 25/32/40/50 25/32/40/50

Garanti 3 år 3 år

Artikel nr. 30327 30328
Energiförbrukningen kan slå på upp till 15 % för pumparnas program. 

Innehåll
1. Pumphus med 10 m

gummikabel (IP68),
filterkåpa och handtag.

2. Gängad universal slangadapter.
3. Extern styrbox.
4. Bruksanvisning.
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Torrmontering
Techno Pro kan också torrmonteras utanför dammen. Placera pumpen i 
en pumpgrop. Pumpen skall placeras under vattenytans nivå. Detta då 
pumpen inte är självsugande utan vattnet måste rinna in i den.

Användning
Pumpen skall nedsänkas helt under vattenytan så pumphuset fylls med vatten 
utan luftbubblor, och placeras minst 20 cm under vattenytan då den annars 
kan suga luft. Pumpen får INTE gå torr, detta kan leda till att pumpmotorn inte 
kyls som den ska. Vilket i sin tur kan leda till skador och ev. att motorn 
bränner och går sönder. Viktigt att rengöra pumpen och ev. förfilter 
regelbundet för att förhindra att pumpen sätts igen / går torr. 
Vattentemperaturen får inte överstiga 35°C och placeringsdjupet ej mer än 
1,5 meter. 
På vintern skall pumpen skyddas mot frost.
Pumpen stängs och sätts igång genom elkontakten eller genom kontrollboxen. 
Pumpen klarar partiklar upp till ca 8 mm, men bör placeras ovanför en smutsig 
botten på en stabil yta, som tex. en sten.

1. Ta bort filterkåpan.
2. Montera en tät slangadaptor och slang till pumpens insug och utlopp.

Förvissa dig om att det inte läcker. Sugslangen in till pumpen ska ha så
stor diameter som möjligt, minst 3". Sugslangen ska vara max 50 cm lång,
om diametern inte är mer än 3".

3. Försäkra er om att sugslangen och pumpen är fyllda med vatten innan
pumpen kopplas till elnätet.

4. För att förhindra smuts in i pumpen, bör du montera ett förfilter på
sugslangen.

Undvik att förfiltret sätts igen och låt aldrig pumpen köra torr.
Även om pumpen är utrustad med överhettningsskydd, kan stora skador 
åsamkas på pumpen om den körs torr.
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OBS! Kontrollera med jämna mellanrum pumpen och rengör den. Detta kräve r
inga tekniska kunskaper utan det räcker med att följa bruksanvisningen.  

Techno pumpen klarar partiklar upp till 8 mm vilket gör underhållet minimalt.

OBS! Om pumpen används i kalkhaltigt (hårt) vatten skall rotor och pump 
rengöras regelbundet med avkalkningsmedel så det inte bildas kalkavlagringar.

1. Börja med att skruva ur skruvarna från filterkåpan.
2. Skruva ur skruvarna från metallplattan.
3. Dra försiktigt loss fotplattan.
4. Skruva loss skruvarna från rotorlocket.
5. Dra sedan loss rotorlocket från pumpmotorn.
6. Dra ut rotorn ur rotorbrunnen. Tänk på den stora O-ring som ligger i en 

skåra på motordelen, så den inte försvinner.
7. Rengör rotorbrunnen och de andra delarna i ljummet vatten och med en 

mjuk svamp eller borste (tex. gammal tandborste).
8. När delarna är rengjorda, montera den stora O-ringen korrekt på plats i 

skåran.
9. Sätt tillbaka rotorn i rotorbrunnen.
10. Kontrollera att rotorn kan rotera fritt och att O-ringen ligger rätt.
11. Montera rotorlocket på plats med tillhörande skruvar, i pumpmotorn. 

Kontrollera med fingret att rotorn kan rotera fritt.
12. Placera fotplattan i avsedd skåra och tryck den på plats.
13. Montera sedan metallplattan med tillhörande skruvar i rotorlocket.
14. Sätt tillbaka filterkåpan och fäst den med tillhörande skruvar.

Underhåll 
Följ säkerhetsinstruktionerna och koppla ur pumpen från elnätet genom att dra 
ur kontakten innan underhåll görs på pumpen (alltså Ej genom att ta loss kabel 
mellan pumpen och kontrollboxen).
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Förhindra överhettning
Pumpen är försedd med en värmesäkring och stängs automatiskt av vid torrgång eller 
överhettning. Om pumpen blir för varm löser det inbyggda termoskyddet ut och 
stänger av pumpen. Detta så att inga skador ska uppstå på pumpen. Innan du startar 
pumpen skall du kontrollera följande:
1. Kontrollera att sugslangen har tillräcklig dimension och inte är tilltäppt.
2. Är förfiltret tilltäppt?
3. Kontrollera så att det inte sitter smuts, som stoppar rotorn.
När ovanstående är kontrollerat kan pumpen startas igen.

Förvaring på vintern
Skydda pumpen mot att frysa in. Innan vintern tas pumpen in och rengörs, 
enligt ovanstående anvisningar. Lägg sedan pumpen i en hink med vatten och 
förvara den frostfritt. Vi rekommenderar att ni använder en luftpump av god 
kvalitet över vintern. Detta förser dammen och fiskarna med syre, utan att 
skapa för mycket rörelse i vattnet under fiskarnas "dvala".
Skador orsakade av frost täcks INTE av garantin.

Garanti
Den här pumpen täcks av en 3 års garanti mot produktions- och materialfel. 
Garantin gäller inte mot handhavandfel, kalk, frost eller felaktigt bruk. 
Garantin bortfaller om elkabeln kortas eller ingrepp görs i pumpens elektriska 
delar. Inköpskvittot gäller som garantisedel. Vid garantireklamation skall 
inköpskvittot eller kopia medfölja. Under garantiperioden repareras eller byts 
pumpen ut (vårt val).

OBS! Rotorn är en förslitningsdetalj och omfattas ej av garantin, utan finns
att köpa som reservdel. 
Garantin gäller endast själva produkten och inga följdskador. Garantin gäller 
utöver konsumentköplagen och är ett frivilligt åtagande från leverantören.

Garantin bortfaller om elkabeln kortas eller ingrepp görs i pumpens elektriska 
delar. Anslutnings kabeln till pumpen eller till kontrollboxen får under inga 
omständigheter kapas eller förlängas. Pumpen är kalibrerad hos tillverkaren 
med avsedd kabel och kommer inte fungera om åverkan görs på kablarna.
Garantin bortfaller om ingrepp görs på elkablar eller produktens elektriska delar.
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Kontrollbox 2020
Error Display på kontrollboxen

Techno Pro Styrbox 2020
Styrboxen är designad med den senaste 
sinusvågs-teknologin. Displayen visar program, 
energiförbrukning och felkoder.

Pumpkabeln in till styrboxen får endast monteras 
på/av när elkontakten är utdragen ur eluttaget. 
Styrboxen ska placeras minst 30 cm ovan 
marknivå.

Tips: Om knapparna på styrboxen inte svarar - Ni kan ha råkat låsa
displayen! Tryck och håll inne Start/Stopp knappen (den längst till vänster), 
i 3 sekunder, tills displayen blinkar 2 gånger. På detta sätt låses displayen upp 
eller låses om så önskas.
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Felkod i displayen

ER01

ER02

ER03

ER04 

ER05

Orsak
Problem med 
spänningen till 
kontrollboxen.

Kontrollboxen är 
överhettad.

Pumpen kör utan 
motstånd (torrt) en 
längre tid.

Pumpen är blockerad 
eller kabelfel.

Pumpen är ställd på 
för lågt program/
energiförbr.

För hög eller låg 
spänning.

Lösning
Kontrollera kabeln och ström-
försörjningen.

Kontrollboxen får inte till-
räcklig ventilation. Boxen får 
inte kapslas in eller placeras i 
solljus.

Kontrollera att pumpen får 
tillräckligt med vattenkylning.

Kontrollera att pumpen inte är 
blockerad och/eller kabeln är 
ansluten korrekt.

Öka pumpens program/
energiförbr.

Kontrollera strömförsörjningen.



Kontrollboxen till Pondfriend Techno Pro Plus
Boxen kan styra flödet på en Techno Pro pump i olika intervaller. Knappen 
längst till vänster är på/av-knapp. När pumpen startas visas det program som 
den hade senast den var igång, detta är lagrat i minnet, som en säkerhet vid 
ev. strömavbrott. Displayen visar först programnumret som går från ca 30-100 
som max. Det tar ca.10 sek från uppstart till pumpen når inställt flöde. Kort 
efter visas energiförbrukningen i Watt. Energiförbrukningen i max-läget 
varierar med pumpens belastning, men ligger normalt lägre än vad som står 
på kartongen.

Kontrollboxen placeras så den inte utsätts för direkt regn eller sol. 
Får ej täckas över eller placera trångt, då överhettning skadar den.
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Reglering
När boxen ansluts lyser displayen upp (efter 25 sek 
utan användning, går den i viloläge.). 
Pumpen startar långsamt för att inom ca 10 sekunder 
uppnå önskat värde. Vid strömavbrott kommer boxen 
ihåg värdet den var inställd på. 
För att reglera pumpen under drift gör du följande. 
1. Tryck med ett finger på displayens upp/nerpil. Displayen lyser då upp.
2. Vänta någon sekund och tryck lugnt på önskad åtgärd.
3. När pumpen reagerar kan fingret hållas på upp/ner så ändras displayen

fortlöpande.
4. Pumpen kan också sättas på/stängas av via displayen.

Display lås funktion:
Tryck och håll inne Start/Stopp knappen (den längst till vänster), i 3 sekunder, 
tills displayen blinkar 2 gånger. På detta sätt låses displayen eller låses upp, för 
att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

Tänk på att inte trycka hastigt utan lugnt och mjukt så kontrollboxen hinner 
registrera åtgärden.
Vid behov återställs boxen genom att strömsladden dras ur kontakten.

OBS: Om styrboxen slutar svara på knapptryckningar, dra ut elkontakten
och vänta 1-2 minuter innan den ansluts, på så sätts startas boxen om.
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Delar till Pondfriend Techno Pro Plus
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Modell Art.nr.
Rotorlock

Styrbox 2020

Rotor
31378
31377
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Superflow Techno Pro S

Avfallshantering
En defekt pump får inte slängas bland ordinarie hushållssopor utan 
skall lämnas in på en av kommunen bestämd plats för elmateriel 
tex en miljöstation. Pondteam är med i elkretsen för återvinning av 
elavfall och REPA för återvinning av emballage.

Bruksanvisning

www.pondteam.com

Pondfriend Techno Pro Plus
22000 - 30000

Utbytbar styrbox för att 
reglera pumpens flöde 
och energiförbrukning, 
i olika steg.

Pondteam® är ett registrerat varumärke. Andra varumärken som används i manualen eller på 
hemsidan tillhör respektive företag. Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter, specifikationer, 
appar och rekommendationer.
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